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Seletuskiri 

1. Üldandmed 

1.1. Planeeringu tellija 

Pille Gerhold 

1.2. Planeeringu koostaja 

Omandi OÜ 

Aadress: Näituse 27, 50409 Tartu 

Äriregistri nr: 10288752 

Tel: 7 420 999 

Faks: 7 384 017 

1.3. Töögrupp 

planeerija: Kristine Fenske 

arhitekt: Ott Ojamaa 

projektbüroo juhataja: Urmas Koch 

2.  Planeeringu koostamise  alused ja eesmärk ning planeeritava ala kruntide omanikud 

planeeringu algatamisel 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Nõo Vallavolikogu otsus 29.04.2009 nr 248 

detailplaneeringu algatamisest ja Nõo Vallavalituse korraldusega 11.05.2009 nr 127 

kinnitatud Nõo alevikus asuva Kaasiku kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad.  

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks maaüksuseks ja ühele 

maaüksusele parima hoonestusala leidmine, ehitusõiguse ja juurdepääsude ning tehnovõrkude 

asukohtade määramine.    

Planeeritava ala pindala on ca 4,7 ha. 

Andmed planeeringuala ja seal asuvate kruntide kohta: 

• Planeeritava Kaasiku kinnistu (registriosa nr 1401704, katastritunnus 

52801:010:0098) omanik on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna andmetel Elve 

Urbas; krundi pindala on 46 883 m²;  maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. 

3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid 

3.1. Nõo valla üldplaneering (Nõo Vallavalitsus ja AS K&H 2006), kehtestatud Nõo 

Vallavolikogu 29.juuni 2006 määrusega nr 15. 
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3.2. „Nõo valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020“ (Kobras AS, 

töö nr T 059, 2008). 

4. Detailplaneeringu planeerimisettepanek 

4.1. Detailplaneeringu koostamise aluskaart 

Detailplaneeringu aluskaardiks on võetud Omandi OÜ ((Litsents: 432 MA, 30.05.2007; 

MTR EG10288752-0001) poolt koostatud aktualiseeritud digitaalselt mõõdistatud Kaasiku 

kü geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500. Töö nr GEO 3301, juuni 2009. 

4.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Planeeritav Kaasiku kinnistu jaguneb oma kujult kaheks eri osaks: naaberkinnistute hoonete 

lähedal asuvaks edelaosaks ja kirdes asuvaks looduslikuks metsa- ja niidumaaks.  

Planeeritava Kaasiku kinnistu edelapoolses osas asuvad olemasolevad abihooned (1 saun ja 2 

vana kõrvalhoonet, viimastest on säilinud põhiliselt vundamendid).  Olemasolevate 

abihoonete juurde pääseb kas läbi naaberkrundi Vana-Nõo tn 26 või Liiva tänava kaudu üle 

heinamaa kulgeva raja. Olemasolevate hoonete vahetus läheduses  paikneb salvkaev. 

Maaüksuse edelaosas asub ka vana viljapuuaed. Kaasiku kinnistu kirde ja idaosa on kaetud 

lodumetsaga, lõunapoolne osa on valdavalt heinamaa. Krundi edelapoolse osa kõrghaljastuse 

moodustavad valdavalt viljapuud ja kinnistu piiridel kasvavad suured lehtpuud (vahtrad, 

kased, lepad, remmelgad). Planeeritava Kaasiku maaüksuse edelapoolse osa 

maapinnakõrgused jäävad vahemikku 63.18 – 71.90. Olemasolev olukord on esitatud joonisel 

Leht 2. 

4.3. Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja ehituslikud seosed 

4.3.1. Planeeringuala asukoht, olemasoleva  situatsiooni seotus ümbritseva teedevõrguga ja 

kontaktvööndi olemaoleva hoonestuse tüübi analüüs 

Planeeritav ala asub Tartu maakonnas Nõo vallas Nõo alevikus.  Planeeritav Kaasiku kinnistu 

jääb Nõo aleviku tiheasustusala kagupiirile, Liiva tn ja Vana-Nõo tn vahelisele alale. 

Piirkonnas asuvad valdavalt vanemad harvemalt asetsevad  ühepereelamud. Olemasolevad 

naaberkinnistute hooned on traditsiooniliste viilkatustega, katusekalded jäävad vahemikku 30-

45 kraadi.  

Juurdepääs planeeringualale toimub Liiva tänavalt, mis jääb alast loodesse. Liiva tänava lõik, 

kus asub juurdepääs Kaasiku kinnistule on tupiktänav, mille koormus on väga väike: lisaks 

planeeritavale Kaasiku kinnistule teenindab see veel kolme väikeelamukrunti. Tänav on 

kahesuunalise liiklusega, ca 3,5m laiune ja kruusakattega.  
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Nõo valla üldplaneeringu kohaselt on jääb planeeritav ala piirkonda, kuhu pikemas 

perspektiivis on kavandatud elamuala võimalik laienemine. Kaasiku kinnistu kirdeosa jääb 

üldplaneeringus rohevööndi alale. Planeeringuala kontaktvööndi analüüs on esitatud joonisel 

Leht 1 Situatsiooniskeem. 

4.3.2. Planeeringualal asuvad või sellele ulatuvad  piirangud 

• Planeeringuala kirdeosa jääb osaliselt Tatra (Nõo, Unipiha, Luke) turbamaardla alale 

(Keskkonnaregistri maardlate nimistu, M607 (reservmaardla)). 

Planeeringualale ulatuvad piirangud on esitatud joonisel Leht 2 Olemasolev olukord. 

4.3.3. Naaberkinnistute  sihtotstarbed 

• Vana-Nõo tn 20/22/24  (52801:010:0011), ühiskondlike hoonete maa 65%, 

tootmismaa 35% 

• Vana-Nõo tn 26  (52801:010:0355), elamumaa 

• Vana-Nõo (52801:010:0356), maatulundusmaa 

• Liiva tn 54a (52801:010:0099), elamumaa 

• Liiva tn 54 (52801:010:0360), elamumaa 

• Reformimata maa 

4.4. Planeeritava ala kruntideks jaotamine 

Planeeritav Kaasiku maatulundusmaa kinnistu on kavandatud jagada kaheks maaüksuseks: 

üheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa maaüksuseks. Kruntide piiride 

määramisel on arvestatud olemasolevaid juurdepääsuteid ja juba väljakujunenud kasutust 

olemasoleva hoonestuse ümber. Elamumaa on planeeritud loogilise asustusala  jätkuna 

arvestades juba väljakujunenud ümbritsevat hoonestust. Planeeringus on arvestatud Nõo valla 

ehitusmäärusega, kus moodustatava elamukrundi minimaalne lubatud suurus on 1500 m²  ja 

krundi laius ei tohi kitsamas suunas olla alla 25 m. Planeeritavate kruntide piirid on näidatud 

joonisel Leht 3 Planeeringu põhijoonis. Planeeritavate kruntide pindalad ja sihtotstarbed on 

ära toodud Tabelis 1. 

Maatükkide sihtotstarvete määramisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusest 

nr. 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” ning 

Keskkonnaministeeriumi poolt 2002.a. välja antud juhendist “Planeeringute leppemärgid”. 

4.5. Krundi ehitusõigus 

Kruntide ehitusõigusega (Tabel 1) on määratud: 1) krundi pindala; 2) krundi maakasutuse 

sihtotstarve; 3) hoonete suurim lubatud arv krundil;  4) hoonete vähim ja suurim lubatud 

ehitusalune pindala;  5) hoonete vähim ja suurim lubatud kõrgus planeeritavast maapinnast; 6) 
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hoonete suurim lubatud korruselisus; 7) hoone põhimahu lubatud katusekalde vahemik 

kraadides. Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel Leht 3 Planeeringu põhijoonis.  

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.novembri 2002.a. määruse nr 10 “Ehitise 

kasutamise otstarvete loetelu” kohaselt on kruntidele kavandatud hoonete kasutamise otstarbe 

kood ja nimetus järgmine: 

• 11101 – üksikelamu 

• 12744 – elamu majapidamisabihoone 

Tabel 1 
Kruntide ehitusõigus 

Krundi 
aadress 

Pindala  Planeeritav 
maa-
kasutuse 
siht otstarve 

Hoonete 
suurim 
lubatud arv 
krundil 

Hoonete  vähim/  
suurim lubatud 
ehitusalune 
pindala (m²) 

Hoonete  vähim 
ja suurim 
lubatud kõrgus  
planeeritavast 
maapinnast (m)  

Hoonete suurim 
lubatud 
korruselisus 

Lubatud 
katusekalle 
kraadides 

Pos 1 18 678m2 100% E 5 (1 elamu ja 
4 abihoonet) 150/600 5/9 elamul 2** 

abihoonel 1 15º - 45º 

Pos 2 2,8 ha 100% M - - - - - 

E – elamumaa 
M - maatulundusmaa 
*    abihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 60m².  
**   lubatud on 1 põhikorrus ja 1 katusekorrus.  

4.6. Krundi hoonestusala piiritlemine 

Planeeritud hoonestusalad on seotud krundipiiridega, hoonestusalad on näidatud joonisel Leht 

3 Planeeringu põhijoonis. Planeeringus on näidatud elamu ja abihoone soovituslik asukoht 

hoonestusalal. Lähtudes ümbritsevatest hajali paiknevatest olemasolevatest hoonetest ei 

määrata planeeringuga kohustuslikku ehitusjoont ka planeeritavale krundile Pos 1. Väljapoole 

hoonestusala hooneid ehitada ei tohi. Tehnorajatisi võib ehitada nii hoonestusalale kui ka 

väljapoole planeeritud  hoonestusala.  

4.7. Ehitistevahelised  kujad 

Ehitistevaheliste tuleohutuskujade määramisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27.okt.2004 

määrusest nr. 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” §19 (Tule 

naaberehitistele leviku takistamine). Detailplaneeringuga lubatud väikseim kuja krundipiirist 

on 7,0 m, naaberkrundi hoonestusest 15 m, Liiva tänava äärsest krundipiirist 25 m. 

Detailplaneeringuga lubatud madalaim tulepüsivusklass hoonetel on TP3, samas tohib ehitada 

kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid. Hoonete täpne tulepüsivusklass tuleb määrata 

arhitektuurse projekteerimise käigus.  

Kujad on näidatud joonisel Leht 3 Planeeringu põhijoonis. 

4.8. Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine 

• Lubatud korruselisus:  Eluhoonel: kuni 2 (1 põhikorrus ja 1 katusekorrus); abihoonel: 

1. 
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• Lubatud katusekalded: 15º-45º, katusetüüp: viilkatus või kelpkatus. 

• Katusekattematerjalidest on lubatud kasutada katusekive, katuseplekki, katusesindlit. 

• Lubatud välisviimistlusmaterjalid: välisviimistlusmaterjalidena võib kasutada 

elamutel, kas puitmaterjale, kivimaterjale, krohvi või kombineeritult puit -, krohv- ja 

kivimaterjale ning klaasi. Elamute fassaadilahendustes pole lubatud kasutada 

imiteerivaid materjale, värvkatteta plekki, plastikvoodrit, viimistluskatteta betooni 

ning gaasbetooni. 

• Lubatud on ka palkmaja ehitus, kuid palkmaja peab olema oma välisviimistluse 

poolest asulakeskkonda sobilik. 

• Akende projekteerimisel ja paigaldamisel puithoonele eelistada puidust aknaraame. 

• Abihoone projekteerimisel kasutada elamuga kokkusobivaid materjale ja ühtset stiili. 

• Hoonete ±0.00 võiks olla planeeritavast maapinnast 30 – 60 cm kõrgem. Täpne 

±0.00 määrata hoonete arhitektuurse projekteerimisega. 

• Hoonete projekteerimise käigus tuleb tagada maja vastavus tuleohutuse nõuetele.  

• Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava järgi. Ehitis peab olema 

teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama 

väljakujunenud arhitektuurset olukorda, mitte looma ohtu inimestele, varale ega 

keskkonnale. 

4.9. Liiklus- ja parkimiskorraldus 

Olemasolev Liiva tänav on planeeringuala ulatuses ette nähtud 5,0 m laiuse sõidutee osaga, 

kruusakattega ja ilma kõnniteedeta, kuna liikluskoormus on väga väike. Pikemas perspektiivis 

on Liiva tänavale ette nähtud tolmuvaba kõvakate. Liiva tänava lõppu on kavandatud 

teelaiendusena ümberpööramisala suuremõõtmeliste autode jaoks (prügiveoauto jms). 

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on kavandatud Liiva tänavalt.  

Planeeritaval elamumaa krundil on parkimine ette nähtud krundisiseselt. Parkimiskohtade 

arvutamisel on lähtutud Eesti standardist EVS 843:2003, planeeritavale üksikelamule esitatud 

nõudmistest. Arvestatud on 2 parkimiskohta ühe üksikelamu kohta.  

Tee maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted on esitatud joonisel Leht 3 Planeeringu 

põhijoonis. 

4.10. Haljastuse ja heakorra põhimõtted 

Planeeritaval alal asub olemasolevate hoonete ümbruses krundi edelaosas ja piiril rohkelt 

kõrghaljastust: viljapuud, vahtrad, kased, lepad, remmelgad ja üksikud kuused. Ala 

kirdenurgas asub metsamaa. Maaüksuse jagamisel jääb metsamaa osa Pos 2 maatulundusmaa 

krundile, Pos 1 krundile jääb viljapuuaed ja krundi piiridel  asuv kõrghaljastus. Kuna Pos1 

krundi olemasolev säilitatav kõrghaljastus paikneb enamuses krundi edelaosas, on 
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planeeringuga kavandatud kohustusliku kõrghaljastuse lisamine krundi Pos 1 loodepoolsele 

osale, et vähendada peamiselt loode ja põhjapoolt puhuvate tuulte mõju ning tagada alale 

suuremat privaatsust. Krundile Pos 2 lisakõrghaljastust ei planeerita. 

Olemasolev likvideeritav, säiliv kõrghaljastus ja juurdeplaneeritav kõrghaljastus 

planeeringualal on näidatud joonisel Leht 3 Planeeringu põhijoonis. Madalhaljastuse 

paiknemine krundil Pos 1 on vaba. Planeeritava hoonestatava krundi pindalast tuleb 

haljastada vähemalt 20%. 

Planeeritud väikeelamukrundile on ette nähtud piirete rajamine. Nõo valla ehitusmääruse 

punkti 21 kohaselt võib aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud piirdeaedu ehitada: 

• mööda katastriüksuse piire, 

• teekatte servast minimaalselt kahe meetri kaugusele, 

• eramajade piirdeaedade rajamisel tuleb kinni pidada väljakujunenud traditsioonist. 

Kuna planeeritav elamukrunt on suur, on planeeringuga lubatud piirete rajamine ka 

krundisiseselt, piirde täpne asukoht tuleb määrata edasise arhitektuurse projekteerimise 

käigus. Piirdeaia püstitamisel tuleb tagada Liiva tänava lõpus  suuremõõtmeliste autode 

(prügiveoauto, lumekoristusmasinad jt) vaba ümberpööramisala säilimine.  

Piirete maksimaalne lubatud kõrgus on 1,4 m. Keelatud on avausteta müüri või plekkaia 

rajamine. Piirded peavad olema avaustega, st et läbipaistvus piirdest peab olema vähemalt 

25% selle pindalast. Piirded peavad kokku sobima hoone arhitektuuriga. Võimalikud piirde 

variandid on: metallvõrkpiire, avaustega puitlippaed, hekiga piiratud võrk- või lattaed. Jalg- ja 

sõiduväravate kujunduses võib kasutada müürifragmente sarnaselt hoone ehitusprojektis 

antud lahendustele.  

4.11. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad 

4.11.1. Heitvee kanalisatsioon 

Olemasolev olukord  

Olemasolevatel hoonetel on kasutuses lokaalne kuivkäimla. Lähim väljaehitatud 

ühiskanalisatsioonitorustik asub Liiva tänaval. Planeeritavale krundile Pos 1 püstitatavad 

hooned tuleb ühendada Nõo aleviku ühiskanalisatsioonitorustikuga. 

Planeeritud lahendus  

Planeeritava Pos 1 hoonestuse kanalisatsioon on ette nähtud ühendada Nõo aleviku 

ühiskanalisatsioonivõrgustikku Liiva tänaval. Planeeritava ala reljeef võimaldab rajada 

isevoolse kanalisatsioonitorustiku Liiva tänavale, planeeritava krundi Pos 1 piirist kuni Liiva 

tn 54 a krundinurgani, sealt edasi on võimalik ühendus kuni Liiva tänava olemasolevasse 

kanalisatsioonitorustikku tagada  pumpla abil. Planeeritav kanalisatsioonitorustik ning pumpla 

võimalik asukoht on esitatud joonisel Leht 4 Tehnovõrgud ja planeeritud maakasutus. 
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Ühiskanalisatsioonitorustiku liitumine olemasolevatesse Liiva tn trassidesse on näidatud 

joonisel Leht 1 Situatsiooniskeem. 

Täpne kanalisatsioonitorustiku lahendus ning liitumispunktid ja nende asukohad tuleb anda 

edasise projekteerimise käigus. 

4.11.2. Veevarustus 

Olemasolev olukord 

Planeeritaval  Kaasiku maaüksusel on olemas võimalus liituda Nõo alevikus asuva 

ühisveetorustikuga: vahetult krundiga külgnevas Liiva tänava lõigus on rajatud uus 

veetorustik ja välja ehitatud võimalikud liitumispunktid. Samuti asub krundil salvkaev.  

Planeeritud lahendus 

Planeeritavale alale kavandatavate uute hoonete veevarustus on ette nähtud tagada Nõo 

aleviku ühisveevõrgust.  Krundil asuv salvkaev säilitatakse, salvkaevu baasil on lubatud 

varustada veega kõrvalhooneid ja kasutada salvkaevu vett kastmiseks. Olemasolev ja 

planeeritav  veetorustik on esitatud joonistel Leht 4 Tehnovõrgud ja planeeritud maakasutus 

ning võimalik liitumispunkt olemasolevasse veetorustikku Lehel 1 Situatsiooniskeem. 

Veetorustikule tuleb rajada Pos 1 kinnistu piirile maakraan. 

Täpne veetorustiku lahendus tuleb anda edasise projekteerimise käigus. 

4.11.3. Küte 

Olemasolev olukord 

Planeeritaval alal puudub ühendus kaugküttevõrku.  

Planeeritud lahendus   

Planeeritava väikeelamu soojavarustus on ette nähtud lokaalne. Kasutada on lubatud 

elektrikütet, maakütet või keskkonnale ohutut tahkekütet. Keelatud on keskkonda oluliselt 

saastava raskeõli ja kivisöe kasutamine. 

4.11.4. Sidevarustus 

Olemasolev olukord 

Planeeritavatel kruntidel puudub sidevarustus.  

Planeeritud lahendus.  

Planeeritava ala sidevarustust on võimalik tagada mobiilsidevõrguga.   

4.11.5. Elektrivarustus 

Olemasolev olukord 

Planeeritaval alal asuvatel hoonetel puudub elektrivarustus.  

Planeeritud lahendus.  
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Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tartu regioon on väljastanud tehnilised tingimused 

detailplaneeringuks Nr 164510, 17.07.2009. Vastavalt tehnilistele tingimustele on 

planeeritava hoonestatava krundi Pos 1 elektrivarustus  ette nähtud „Hauakivi” 15/0,4 kV 

alajaama baasil. Krundi Pos 1 piirile on planeeritud 0,4 kV maa-liitumiskilp, mis peab olema 

alati vabalt teenindatav. Liitumiskilbi elektrivarustus on ette nähtud 0,4 kV maakaabelliiniga 

Liiva tn äärsest 0,4 kV õhuliini mastist M9. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi viiakse 

toide samuti maakaabliga. Planeeritav madalpingekaabli koridor on esitatud joonisel Leht 4 

Tehnovõrgud ja planeeritud maakasutus. Olemasoleva „Hauakivi“ alajaama asukoht on 

näidatud joonisel Leht 1 Situatsiooniskeem. 

Elektrivõrgu projekteerimiseks tuleb võtta tehnilised tingimused elektrivõrku haldavalt 

ettevõttelt. 

4.11.6. Välisvalgustus 

Olemasolev olukord 

Planeeritaval alal on olemas välisvalgustus Liiva tn ääres, mis on kinnitatud elektriõhuliini 

masti M9 külge. 

Planeeritud lahendus 

Täiendavat välisvalgustust käesoleva planeeringuga Liiva tänava äärde planeeritava ala 

ulatuses ei kavandata. Olemasolev välisvalgustuse paiknemine on esitatud joonisel Leht 4 

Tehnovõrgud ja planeeritud maakasutus. 

4.11.7. Sademevee kanaliseerimine. 

Planeeritavate kruntide sadevesi juhitakse pinnakalletega haljasale, kus see imbub pinnasesse. 

Liiva tänava äärde on ette nähtud tee laiendamisel sadeveekraav, kus sadevesi imbub samuti 

pinnasesse. Sademe- ja drenaaživee juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku ei ole lubatud. 

4.11.8. Tuletõrje veevarustus 

Planeeritava  ala tuletõrje veevarustus on ette nähtud tagada Liiva tänava ühisveevarustuse ja 

-kanalisatsiooni ehitusprojektis kavandatud hüdrantide süsteemist. Varemprojekteeritud 

tuletõrjehüdrantide asukohad on näidatud joonisel Leht 1 Situatsiooniskeem. 

Tabel 2 
Planeeritavate tehnovõrkude orienteeruvad pikkused 

Tehnovõrk  Planeeritava t ehnovõrgu  pikkus 
olemasolevast/varemprojekteeritud tehnovõrgust kuni  
kinnistu piirini (m)  

Vesi 8 
Kanalisatsioon 30m isevoolne kanalisatsioon, 260m survekanalisatsioon 
Madalpinge elamute toiteks 9 

Hoonete kommunikatsioonidega varustatus ja liitumispunktid ning nende täpsed 

asukohad projekteeritakse eraldi tehnovõrkude kohta koostatavates tööprojektides. 

Tehnovõrkude tööprojektid tuleb koostada võrguvaldajate tehniliste tingimuste alusel.  
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4.12. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ning vajaduse 

korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju 

hindamine või riskianalüüs 

Planeeritavale hoonestatavale krundile on ette nähtud paigaldada prügikonteiner(id) 

olmeprügi jaoks. Prügikonteineri(te)le tuleb võimaldada prügiveoauto vaba ligipääs. 

Kinnistu valdaja tagab krundil tekkivate jäätmete kogumise krundil paiknevasse 

prügikonteinerisse, konteineri soovituslik asukoht on näidatud joonisel Leht 3 Planeeringu 

põhijoonis. Prügi äraveo korraldab krundi igakordne omanik jäätmekäitlusettevõttega 

sõlmitava lepingu alusel. 

Ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine antud 

planeering ette ei näe. 

4.13. Servituutide ja naabrusõiguste seadmise vajadus  

Servituutide seadmise vajadus seoses kavandatava ehitustegevusega planeeritaval alal 

puudub.  

4.14. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002. Järgnevalt on 

tehtud kokkuvõte antud piirkonna kuritegevuse riske vähendavatest tingimustest. 

Kuritegevuse riske vähendavad: 

• tagumiste juurdepääsude vältimine 

• selgelt eristatav juurdepääs, valduse sissepääsude arvu piiramine 

• korrashoid 

• hoonetevaheline nähtavus 

• autode parkimine vahetult hoonete ees 

• lukustatud sisenemisruumid 

• tugevad ukse- ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud, klaasid 

• süttimatust materjalist suletavate prügianumate kasutamine, süttiva prügi kiire 

eemaldamine 

Krundi valdaja(te)l on soovitav hoone projekteerimisel ja hilisemal rajamisel arvestada 

eelpool tooduga. 

4.15. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja 

Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitajaks on kinnistu igakordne 

omanik. Planeeringu rakendamisest tulenevad võimalikud kahjud kuuluvad hüvitamisele 

vastavalt asjaõigusseadusele. 
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4.16. Planeeringu elluviimise võimalused  

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi koostatavatele 

ehituslikele projektidele. Kohalik omavalitsus võib välja anda planeeringus toodud nõudeid 

täpsustavaid projekteerimistingimusi.  

 

 

 

 

10.11.2009.a./                                 / Kristine Fenske, planeerija 


